





THE FISHER X-100 





Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit 2x20 Watt Ausgangsleistung 
(Musicpower). Nichtlineare Verzerrung < 0,59, — Frequenz- 
gang 20...20000 Hz + 1 dB — Störabstand 90 dB — Über- 
sprechdämpfung > 50 dB — 6 Eingänge — Einzelregelung 
von Höhen und Bässen für jeden Kanal — Rumpelfilter — 
Höhenfilter — 10 Röhren mit 14 Funktionen — Ausgänge: 4, 
8 und 16 Ohm + Phantom-Kanal — Stromverbrauch 160 
Watt — Abmessungen: Breite 384 mm, Höhe 122 mm, Tiefe 


318 mm — Gewicht: 10 kg. Ohne Gehäuse, 
980,— DM 





Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit 2x30 Watt Ausgangsleistung 
(Musiepower). Nichtlineare Verzerrung < 0,5% — Frequenz- 
gang %0....20000 Hz + 1dB — Störabstand 90 dB — Über- 
sprechdämpfung > 60 dB — 5 Eingänge — Einzelregelung 
von Höhen und Bässen für jeden Kanal — Höhenfilter — 
Umschalter für linear/physiologische Lautstärke-Regelung 
— 10 Röhren mit 16 Funktionen — Ausgänge: 4, 8 und 16 
Ohm + Phantom-Kanal — Stromverbrauch 180 Watt — Ab- 
messungen: Breite 384 mm, Höhe 122 mm, Tiefe 300 mm — 
Gewicht: 11,8 kg. Ohne Gehäuse 





1390,— DM 





Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit 2x 40 Watt Ausgangsleistung 
(Musicpower). Nichtlineare Verzerrung < 0,5% — Frequenz- 
gang 20....20000 Hz + 1 dB — Störabstand 90 dB — Über- 
sprechdämpfung > 60 dB — Eingänge: 1 x Mikrophon; 2 x 
Band; 3x Phono mit Umschalter auf 3 verschiedene Schneid- 
kennlinien; 3 x Hilfseingang bzw. Radio — Einzelregelung 
von Höhen und Bässen für jeden Kanal — Höhenfilter — 
Rumpelfilter — 12 Röhren mit 20 Funktionen — Ausgänge 
4, 8 und 16 Ohm + Phantom-Kanal — Stromverbrauch 220 
Watt — Anschlußmöglichkeit für Fernbedienung — Abmes- 
sungen: Breite 384 mm, Höhe 122 mm, Tiefe 305 mm — 
Gewicht: 13,6 kg. Ohne Gehäuse 
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THE FISHER X-1000 Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit 2x55 Watt Ausgangsleistung 
(Musicpower). Nichtlineare Verzerrung < 0,5% — Frequenz- 
gang 20...20000 Hz + 0,5 dB — Störabstand 95 dB — Über- 
sprechdämpfung > 60 dB — Eingänge: 1 x Mikrophon; 2 x 
Band; 3x Phono mit Umschalter auf 3 verschiedene Schneid- 
kennlinien; 3 x Hilfseingang bzw. Radio — Einzelregelung 
von Höhen und Bässen für jeden Kanal — Höhenfilter — 
Rumpelfilter — 14 Röhren mit 22 Funktionen — Ausgänge: 
4,8 und 16 Ohm + Phantom-Kanal — Stromverbrauch 300 
Watt — Anschlußmöglichkeit für Fernbedienung — Abmes- 
sungen: Breite 430 mm, Höhe 122 mm, Tiefe 350 mm — 
Gewicht: 20 kg. Ohne Gehäuse. 
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UKW-Multiplex-Tuner. Empfangsbereich: 88... 108 MHz — 
Empfindlichkeit je nach Antenne 0,7 u V — 2,2 u V — Selek- 
tivität: 55 dB — Störabstand (bei 100% Modulation) 70 dB — 
NF-Frequenzgang: 20...20000 Hz + 0,5 dB — UKW- 
Stereo-Kanaltrennung: 35 dB bei 1 kHz — NF-Ausgang: 
2 Volt — Verzerrung: < 0,2% bei voller Aussteuerung — 
10 Röhren mit 15 Funktionen — Stromverbrauch 42 Watt — 
Abmessungen: Breite 384 mm, Höhe 122 mm, Tiefe 300 mm 
— Gewicht: 6,3 kg. Ohne Gehäuse. 
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THE FISHER 400 Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit UKW-Multiplex-Tuner. 
Empfangsteil: Empfindlichkeit 14V — Selektivität 
60 dB — Störabstand 90 dB — Verzerrung: <0,2% bei voller 
Aussteuerung — UKW-Stereo-Kanaltrennung: 35 dB bei 
1 kHz — 10 Röhren mit 16 Funktionen. 
Verstärkerteil:2x 30 Watt esse (Music- 
power) — Nichtlineare Verzerrung: < 0,8% — Frequenz- 
gang: 20... 20.000 Hz + 1 dB — Störabstand 80 dB — Über- 
sprechdämpfung 50 dB — Einzelregelung von Höhen und 
Bässen für jeden Kanal — Höhenfilter — 4 Eingänge — 
8 Röhren mit 12 Funktionen — Stromverbrauch: 200 Watt. 
Abmessungen: Breite 445 mm, Höhe 145 mm, Tiefe 330 mm 
— Gewicht: 13 kg. Ohne Gehäuse. 








2190,— DM 
Gehäuse 20 UWX (Nußbaum) Weiteres Lieferprogramm 
für The Fisher X-1000 195,— DM 
Gehäuse 30 UW (Nußbaum) UKW-Multiplex-Tuner: The Fisher FM 100B 1680,— DM 
A E e00 HmEbH The Fisher FM 200B 1960,- DM 
Gehäuse MC-2 (Metall) n 
für The Fisher X-100, X-101-C, X-202-B, FM-50-B 135,— DM The Fisher FM 1000  2840,— DM 

2 Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit Multiplex-Tuner: 

Berubedienungikät The Fisher 500 C (UKW) 2580,— DM 
zur getrennten Lautstärken-Regelung für beide Kanäle. f + Mittelwell 2760, DM 
10 m Anschlußkabel. Verwendbar für The Fisher X-202-B NO ELLE SENEIS > 
und The Fisher X-1000. 140,— DM Nachhallgerät „Dynamic Spaceexpander“ 540,— DM 
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Bundesrepublik Deutschland 





Alle genannten Preise sind ungebundene Richtpreise. Geräte-Preise ausschließlich Gehäuse. Preis- und Modell-Änderungen vorbehalten. 


799.5.200.6.63. 


